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Для размещения информации на официальном сайте РФ

Запрос    котировок
1.Наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.1.Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.2. Электронный адрес: mashbur@simtreas.ru 

1.3. Контактное лицо: Шарипов А.В.
1.4.Телефон: (8422) 42-75- 15, факс (8422) 42-75-25
2. Источник  финансирования:  Федеральный бюджет. 
3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристика и количество товара:
· Рабочая станция, оборудованная аппаратно-программными средствами защиты от несанкционированного доступа (электронным замком) в сборе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) – 20шт;

удовлетворяющие требованиям, приведенным в Приложении №2 к запросу котировок.
4.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять 3 года.
4.2. Товар должен быть не бывшим в употреблении, в упаковке производителя.
5. Место доставки товара: г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, силами и средствами Поставщика.
6. Срок поставки товара: до 11 декабря 2008 года (включительно). 

7. Максимальная  цена контракта – 499 900 руб. 00 коп.
8. Цена   товара  должна   быть  указана    с   учетом: расходов Поставщика по перевозке и разгрузке товара, страхование,  уплату  таможенных пошлин, налогов,  сборов   и    других    обязательных   платежей, иных расходов Поставщика, связанных с поставкой товара.

9. Срок, место и порядок предоставления котировочных заявок:
9.1. Начало предоставления котировочных заявок   с 20 ноября 2008г. с 10-00 до 17-00 (время московское); 22-23 ноября 2008г. (выходные дни) заявки не принимаются.
9.2. Дата окончания приема заявок: 28 ноября 2008г.  16час.00 мин.  (время московское)

9.3. Место предоставления котировочных заявок: 432063, г.Ульяновск, ул.Гончарова, 50/1, каб.116
9.4 Котировочная заявка может быть передана по почте или курьером.
10. Сроки и условия оплаты поставки товара: по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после  предоставления накладной и счета, в течение 5 банковских дней. Предоплата не предусмотрена.
11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 7 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Проект государственного контракта – Приложение №3 к настоящему запросу котировок.
Руководитель  управления                                                                          Д.Н.Чугунков
Н.А. Поникар 
(8422) 42-75-16
Приложение №1 к запросу котировок
	Бланк организации
	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гончарова ул., д. 50/1, 

Ульяновск, 432063
КАБ.№116



Котировочная     заявка

(котировка   цен)

                                                                                                             «___»______ 2008 г.    

 Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам  поставить товар:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Характеристика предлагаемого товара:_______________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(приводится характеристики товаров по всем позициям, указанным в приложении № 2 к запросу котировок)
Цена контракта __________________________________________________________

_______________________________________, в том числе НДС__________________ ( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)
В цену товара включены следующие расходы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В случае признания _______________________________________________________

                                                                                          (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) 

победителем в запросе котировок мы обязуемся поставить товар в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на поставку товара от _________ №_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.  

 _______________________      _________         _______________________________       

              ( должность)                         (подпись)                              (расшифровка Ф.И.О)

                                                                     м.п.   
Приложение №2 к запросу котировок

Требования  к качеству, техническим и функциональным характеристикам рабочих станций 

1. Характеристики системного блока.

1.1. Характеристики материнской платы.

	Гнездо процессора
	Разъем 775 контактов

	Чипсет
	Intel® G43 (Intel® ICH10, iTE IT8718, Realtek 8111C, T.I. TSB43AB23 1394a chip) или эквивалент

	Встроенное видео
	Есть

	Частота шины
	800, 1066, 1333 МГц

	Тип поддерживаемой памяти
	Двухканальная архитектура памяти
4 x 1.8V слота с поддержкой до 8 Гб памяти 

	Встроенный звук
	6-канальный HDA кодек Realtek ALC662 или эквивалент

	Сетевая карта
	1 Gigabit Ethernet 

	Формат платы
	Micro ATX, 244мм x 244мм  

	Внутренние разъемы ввода/вывода 
	24-контактный ATX 

4-контактный ATX 12V 

1 x CD in 

1 x CI разъем 

1 x COM 

Разъем для вентилятора CPU 

1 x FDD 

1 x аудио разъем 

Разъем для передней панели 

1 x IDE 

1 x IEEE 1394a 

1 x LPT 

1 разъем для power LED 

1 x SPDIF in 

1 x SPDIF out 

Разъем для системного вентилятора 

3 x USB 2.0/1.1 

5 x SATA 3Gb/s  

	Слоты расширения 
	1 x PCI Express x4 

1 x PCI Express x1 

2 x PCI  


	Задняя панель 
	1 x D-Sub 

1 x DVI-D 

1 x eSATA 3Gb/s 

1 х HDMI порт 

1 x IEEE 1394a 

1 x RJ45 LAN 

SPDIF выход (оптический) 

6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) 

6 x USB 2.0/1.1 

PS/2 Клавиатура/Мышь 

	BIOS 
	8 Мбит ПЗУ BIOS 

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

	Контроль за состоянием системы 
	Контроль температуры CPU 

Cообщение о неисправности вентилятора CPU / системного вентилятора 

Контроль скорости вращения CPU/Системного вентилятора 

Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Системного 

Определение температуры CPU / Системы 

Определение напряжения питания  

	Другие особенности 
	Технология снижения энергопотребления, предусматривающая 4-ступенчатое аппаратное переключение режимов энергопотребления

	Операционная система 
	Поддержка Microsoft Windows Vista/XP/2000 


1.2. Характеристики  процессора.
	Тип
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процессор для ПК

	Частота
	2.4 ГГц

	Частота шины
	800 МГц

	Выделяемая мощность
	65 Вт

	Напряжение питания
	1.162 ~ 1.312 В

	Количество ядер
	2 ядра

	Умножение 
	12

	Кэш память
	уровень 1:  64 кБ x 2

	
	уровень 2:  2048 кБ (совместно используемый)

	
	технология 64-разрядной адресации памяти (EM64T)

	Технология
	MMX

	Требуемый слот
	775-контакт. Разъем

	Поддерживаемые чипсеты
	Соответствующие материнской плате 

	Критическая температура
	73.3 °C

	Характеристики ядра CPU 
	Технологический процесс, мкм
	 0.065

	
	Количество транзисторов, млн
	 291

	
	Типа разъёма
	 Socket LGA775

	
	Площадь ядра, мм²
	 144

	
	Тактовые частоты, Мгц
	 1830-2930

	
	Частоты системной шины, Мгц
	 1066

	
	Разрядность системной шины, бит
	 64

	
	Пропускная способность шины процессор-чипсет
	 8,528 ГБ/сек

	
	Тепловыделение, Вт
	 65-75

	
	Напряжение питания ядра, В
	 0.850 - 1.3525

	
	Максимальная рабочая температура ядра, С
	 60.4 - 61.4 

	
	Разрядность внутренних регистров, бит
	 32/64

	
	Размер кэша L1, Кб
	 128 х2

	
	Размер внутреннего кэша L2, Кб
	 2048/4096

	
	Ширина шины L2 кеша, бит
	 256 (двунаправленная)

	
	Размер внешнего кэша L2/L3, Кб
	 -

	
	Частота работы внешнего кэша, Мгц
	 -

	
	Количество ступеней конвейера
	 14

	
	Максимальное количество инструкций за такт
	 4 x2

	
	Количество исполнительных модулей для целочисленных операций
	 3 х2

	
	AGU (устройства вычисления адреса, Address Generation Unit)
	 2 x2

	
	Количество исполнительных модулей для операций с плавающей точкой
	 4 х2

	
	Количество исполнительных модулей для SIMD операций
	 3 (128-bit) х2

	
	Поддержка набора команд Enchanced MMX
	 Нет

	
	Поддержка набора команд SSE
	 Есть

	
	Поддержка набора команд SSE2
	 Есть

	
	Поддержка набора команд SSE3
	 Есть

	
	Поддержка набора команд 3DNow!
	 Нет

	
	Поддержка набора команд Enhanced 3DNow!
	 Нет

	
	Поддержка набора команд IA64
	 Нет

	
	Поддержка набора команд Intel EM64T
	 Есть

	
	Поддержка технологии виртуализации
	 Есть

	
	Поддержка многопроцессорности (максимальное число процессоров в системе)
	 Нет


1.3. Характеристики системы охлаждения процессора.
	Тип
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 Устройство охлаждения

	Тип разъема
	Сокет Т (LGA775)

	Материал радиатора 
	алюминий + медь

	Использовать с CPU до 
	3,73 ГГц

	Тип подшипника 
	подшипник скольжения

	Уровень шума, макс. 
	38 дБ

	Макс. скорость вращения 
	3600 об/мин

	Мин. скорость вращения 
	800 об/мин

	Создаваемый воздушный поток, макс. 
	50,1 CFM

	Тип регулятора скорости вращения 
	управляется BIOS мат. платы

	Размеры 
	89x89x67 мм


1.4. Характеристики  модулей оперативной памяти.

	Количество модулей
	2

	Объем 1-го модуля 
	512 Mbyte

	Тип модуля
	DDRII

	Емкость
	512 Мб

	Рабочая частота
	800 МГц

	Стандарт памяти
	PC-6400

	Пропускная способность
	6400 Мб/сек


1.5. Характеристики  жесткого диска.

	Емкость
	160 Гб

	Форм-фактор
	3.5"

	Интерфейс
	SATA-II с поддержкой NCQ (совместимо с SATA-I или SATA150 контроллерами)

	Буфер
	8 Мб

	Скорость вращения шпинделя
	7200 оборотов/мин.

	Соответствие стандартам
	RoHS

	Среднее время доступа
	11 мс

	Установившаяся скорость передачи данных
	78 Мб/сек

	Скорость обмена между носителем и контроллером
	930 Мбит/сек

	Головки
	2

	Число дисков
	1

	MTBF
	700 тыс. часов

	AFR (Annualized failure rate)
	0.34%

	Уровень шума
	29 дБ  при поиске; 28 дБ - в режиме простоя

	Максимальные перегрузки
	63G длительностью 2 мс при работе, 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

	Пропускная способность интерфейса
	300 Мб/сек

	Потребление энергии
	Чтение/запись - 9.0 Вт 

	Размеры (ширина х высота х глубина)
	101.6 x 19.99 x 146.99 мм

	Вес
	0.380 кг

	Рабочая температура
	0 ~ 60°C


1.6. Характеристики  корпуса.
	Тип
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 Miditower

	Форм-фактор
	ATX

	Отсеков 5,25"
	3

	Отсеков 3,5"
	2

	Внутренних отсеков 3,5"
	3

	Кол-во слотов расширения
	7 полной высоты

	Кнопки
	Power, Reset

	Индикаторы
	Power, HDD

	Охлаждение
	Место для вентилятора 120 х 120 мм на задней стенке корпуса, вентиляционное отверстие в боковой стенке над процессорным разъемом.

	Рекомендуемые материнские платы
	ATX, mATX

	Блок питания
	ATX 2.03 20+4 pin; 350 Вт

	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	6/2/2

	Размеры (ШхВхГ)
	190 x 423 x 435 мм

	Вес
	8,8 кг

	Материал
	Сталь SECC толщиной 0,8 мм

	Безопасность
	Петля для висячего замка на задней стенке

	Порты
	Разъемы на передней панели; 2 x USB, Audio, Microphone (с подключением к внутренним разъемам МП)

	Прочее
	Безвинтовое крепление FDD и 5.25" устройств (защелки), безвинтовая фиксация плат расширения, откидные крышки для 2х ODD приводов, сдвижная крышка, закрывающая 3.5" устройства и разъемы. 


1.7. Характеристики оптического накопителя.

	Тип привода
	DVD±R/RW

	Время доступа
	DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс 

	Установка
	Горизонтальная, вертикальная 

	Скорость записи
	DVD+R: 20x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 20x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x 

	Скорость чтения
	DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV, DVD-RAM: 12x 

	Методы записи
	Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing 

	Буфер
	2048 K, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера 

	Интерфейс
	IDE, UDMA/66 

	Поддерживаемые форматы
	DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD 

	Размеры внешние
	148 x 42 x 170 мм 

	Вес
	0.69 кг

	Время доступа
	DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс 

	Установка
	Горизонтальная, вертикальная 

	Скорость записи
	DVD+R: 20x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 20x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 8х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x 

	Скорость чтения
	DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV, DVD-RAM: 12x 

	Методы записи
	Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing 

	Буфер
	2048 K, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера 

	Интерфейс
	IDE, UDMA/66 

	Поддерживаемые форматы
	DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD 


1.8. Характеристики  дисковода.

	Объем носителя
	1.44 Мб

	Скорость вращения
	300 об/мин

	Скорость передачи данных
	0.06 Мб/сек для FDD

	Время доступа
	84 мс

	Размеры
	14.9 х 10.2 х 2.5 см

	Вес
	0.35 кг


2. Характеристики  монитора.

	Размер диагонали экрана 
	17" 

	Макс. разрешение PC 
	1280x1024 (SXGA) 

	Яркость (кд/м2)
	300 кд/м2 (Стандарт) 

	Контраст
	700 : 1 (Стандарт) 

	Угол обзора
	По горизонтали 160°, по вертикали 160° 

	Время отклика матрицы
	5мс (Стандарт) 

	Отображаемые цвета
	16.2 млн. цветов 

	Горизонтальная частота
	30 - 83 кГц 

	Вертикальная частота (Гц)
	56 - 75 Гц 

	Тип видеосигнала
	Аналоговый RGB (Раздельный, Совмещенный, SOG) 

	Типы видеоразъемов
	15 Pin D-Sub 

	Питание
	90 - 264 Vac (47 - 63Гц), LIPS (интегрированный) 

	Размеры нетто (Ш×Г×В)
	375 х 180 х 380 

	Размеры брутто (Ш×Г×В)
	432 х 130 х 375 

	Вес
	Нетто: 3.7 кг, Брутто: 4.8 кг 

	Метод крепления
	VESA 

	Мультимедиа
	LightView 

	Подставка
	Изменение угла наклона 

	Энергопотребление 
	Нормальная работа
	Менее 35 Вт 

	
	Пауза / режим ожидания
	Менее 1 Вт 

	
	Выкл.
	Менее 1 Вт 


3. Характеристики  клавиатуры.

	Тип клавиш
	Мембранные сенсорные клавиши

	Интерфейс
	PS/2 или АТ

	Количество клавиш
	108 клавиш 

	Дополнительные клавиши
	Клавиши ACPI управления питанием для Windows XP/Me/2000/98 (клавиша выключения питания, ждущего режима и выхода из ждущего режима).

	Размер клавиатуры
	443 x 145 x 24 мм. 

	Вес, кг
	0.7


4. Характеристики  мыши.

	Сенсор
	Оптический

	Разрешение
	800 dpi

	Количество кнопок
	3

	Интерфейс
	USB или PS/2

	Вес, кг 
	0.1


5. Характеристики  аппаратно-программного средства защиты от несанкционированного доступа (электронного замка).
	Исполнение
	Плата стандрата PCI (поддержка шин PCI версий 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, с напряжением питания 5В или 3.3В

	Возможности защиты
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